Chronotop

Marcador multideporte interior.

Baloncesto Balonmano Voleibol Tenis Tenis de mesa Badminton Netball Hockey sobre Floorball Fatbol sala Cricket
patines

Caracteristicas generales

» Tecnologia con LED SMD de alta luminosidad.
« Pupitre integrado a la parte posterior de la pantalla.
« Integrado de bocina 105 dB, 3 tipos diferentes de sonido y 3 niveles de volumen.

Certificaciones y conformidad

+ Marcado CE.
« Compatibilidad electromagnética (CEM).
- Baja tension.
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Chronotop

Pantalla
Chronotop Niamero de digitos Altura digitos Color digitos

* CrONOMELIOS.......cooreereeeesseesseeessssssesseesssssssssssssssssnns 4 10 cm Amarillo

« Marcador 3 por equipo 10 cm Rojo -
+ NUmero de periodo.........eeeeceeeemmsssssseeseeeeee 1 10 cm Verde -
« Faltas de qUiPO.........c...oooooeeseseeserseesoesoee 1 por equipo 10 cm Rojo -
« Indicadores de los tiempos muertos.............. 4 contactos por equipo @36 mm Rojo -
« Piloto fin de periodo..............cooecrrecrsseerree 1 contacto @36 mm Rojo -

Caracteristicas técnicas

Dimensiones » indicede Distancia 6ptima  Angulo
Peso Construccion P gy o
L x A x F (mm) proteccion de vision de vision

Caja de aluminio con panel de 1P20

Chronotop 550x350x90 3.6 kg ~ ictal frontal de proteccion IK09 c Ol [0
Alimentacion Proteccion eléctrica
Chronotop 100-240 VAC Disyuntor 1 A
+ Opcion: alimentacion por bateria / cargador de bateria.
Referencias
¢ 915 760......cooieneereveemsieeisss s sesssssssens Chronotop
SIS 766 bateria 12V
TR - OSSN Cargador de bateria 12V
Dimensiones en mm
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Vista lateral Vista frontal
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